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Pompa zanurzeniowa
DRENA 1F, 300L/min do
wody brudnej

Cena brutto 1 664,12 zł

Cena netto 1 352,94 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy DRENA

Producent Malec Pompy

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa DRENA 1 fazowa, 300L/min do wody brudnej.

Pompa zatapialna przeznaczona do pompowania wody czystej, gruntowej, wody z piaskiem. Szeroko stosowana
w budownictwie ogólnym, służbach ratowniczych typu Straż Pożarna, służbach komunalnych, kopalniach,
kamieniołomach, oczyszczalniach. Pompę cechuje kompaktowa konstrukcja, duża wydajność i wyjątkowa
trwałość przy przetłaczaniu cieczy z elementami ściernymi. Duża głębokość zanurzenia możliwa dzięki
zastosowaniu uszczelnienia mechanicznego odpornego na wysokie ciśnienie. Półotwarty wirnik wykonany w
wysokiej jakości stopu chromu z płytą ślizgową (żeliwo sferoidealne) które osiąga doskonałą trwałość. Skuteczne
chłodzenie silnika dzięki specjalnemu kanałowi będącego częścią obudowy. Silnik hermetyczny z wbudowanym
zabezpieczeniem termicznym. Nadaje się do pracy ciągłej S1

Dane techniczne: 
 

Wydajność Qmax- 300 L/min
Podnoszenie Hmax - 15m
Moc silnika -0,75 kW/230V
Temperatura tłoczonego czynnika od 0'C do +35'C
Długość kabla - 10m
Tryb pracy - S1 (ciągła)
Obudowa pompy- żeliwo i stal nierdzewna

Pompa przystosowana do pracy z wężami strażackimi.
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